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CONTENTS

10 plastic sign holder clips and 12 sheets of heavy duty 
laser/ink jet compatible paper.

CLIP APPLICATION

Insert sign holder clip into standard pallet rack assembly 
holes. Snap out to relocate (may also be used with any 
shelving with 2" hole spacing).

SIGN IMPRINTING

Using the computer program and font of your choice, 
you can produce a double sided 8½ x 11" sign by 
printing on the front and back side of each sheet. To 
create an 8½ x 5½" sign, print a portrait image on each 
half of the sheet, then fold.

SIGN MOUNTING

Sign holder clips are engineered to hold paper insert 
or plastic sign blank up to 0.10" thick. Insert the sign 
into the ribbed slots. Remove by pulling the sign out 
vertically from the top or bottom (the sign holding 
mechanism is not designed to allow signs to be pulled 
out in the horizontal direction). The soft, plastic hinge will 
flex to prevent breakage when sign is bumped.

OVERSIZED SIGNS

Larger signs can be mounted by using two or more 
plastic sign holder clips.

INSTRUCTIONS

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.



PAGE 2 OF 3 0423 IS-14803

800-295-5510
uline.mxLETREROS PARA 

PASILLOS DE 
ALMACÉN

S-14803

CONTENIDO

10 clips para soportes de plástico para letreros y 12 
hojas de papel de uso pesado para impresora láser/de 
inyección de tinta compatible.

COLOCACIÓN DEL CLIP

Inserte el clip para soporte de letrero en los orificios 
de ensamble del rack estándar para tarima. Saque a 
presión pare reubicar (también se pueden utilizar con 
cualquier estantería con espacio de 5.1 cm (2") entre 
los orificios).

IMPRESIÓN DE LOS LETREROS

Utilizando el programa de computadora y la letra de su 
elección, puede crear un letrero de doble cara de  
21.6 x 27.9 cm (8½ x 11") imprimiendo simplemente la 
parte delantera y trasera de cada hoja. Para crear un 
letrero de 21.6 x 14 cm (8½ x 5½"), imprima una imagen 
de tamaño retrato en cada media hoja y luego 
dóblela.

INSTALACIÓN DEL LETRERO

Los clips para soporte de letrero han sido diseñados 
para albergar un inserto de papel o un letrero de 
plástico con un grosor de hasta 0.25 cm (0.10"). Inserte 
el letrero en las ranuras acanaladas. Saque el letrero 
de forma vertical por arriba o abajo (el mecanismo de 
sujeción de letreros no ha sido diseñado para sacar los 
letreros en posición horizontal). La bisagra de plástico 
blando se doblará para evitar que se rompa en caso 
de el letrero se golpee.

LETREROS EXTRAGRANDES

Se pueden instalar letreros más grandes usando dos  
o más clips para soporte de letrero de plástico.

ENSAMBLE
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POUR ALLÉE 
D'ENTREPÔT
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CONTENU

10 attaches de support en plastique pour enseigne 
et 12 feuilles de papier robuste compatibles avec les 
imprimantes à jet d'encre ou laser.

INSTALLATION DE L'ATTACHE

Insérez une attache de support pour enseigne dans les 
trous de montage d'un rayonnage à palettes standard. 
Pour la déplacer, éjectez-la des trous (peut aussi être 
utilisée avec un rayonnage dont les trous sont à un 
intervalle de 5,1 cm (2 po)).

IMPRESSION DE L'ENSEIGNE

À l'aide du logiciel et de la police de votre choix,  
vous pouvez produire une enseigne recto verso de  
21,6 x 27,9 cm (8 ½ x 11 po) en imprimant simplement 
sur le recto et le verso de chaque feuille. Pour créer une 
enseigne de 21,6 x 14 cm (8 ½ x 5 ½ po), imprimez une 
image sur chaque moitié de la feuille, puis pliez.

MONTAGE DE L'ENSEIGNE

Les attaches de support pour enseigne sont conçues pour 
maintenir un encart en papier ou une enseigne en plastique 
d'une épaisseur maximale de 0,25 cm (0,10 po). Insérez 
tout simplement l'enseigne dans les fentes nervurées. 
Retirez en tirant sur l'enseigne verticalement, vers le haut 
ou vers le bas (le mécanisme de support de l'enseigne 
n'a pas été conçu pour permettre d'ôter l'enseigne 
horizontalement). La charnière en plastique souple est 
flexible afin d'éviter les dommages si l'enseigne est 
heurtée.

ENSEIGNES SURDIMENSIONNÉES

De plus grandes enseignes peuvent être montées à 
l'aide de deux attaches ou plus de support en plastique 
pour enseigne.

MONTAGE


